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KOM/1/2022 rJ
Instrukcja dotyczy montazu betonowych elementéw / przeset
KOMBO" z systemem ogrodzerr ROMA Horizon/Perfect/ Mega/Diamond/Classic

A. WSTEP

Ogrodzenie powinno by¢ budowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z przepisami Ustawy Prawo Budowlane.
Informacje zawarte w niniejszym poradniku sg ogdlnymi wytycznymi i zaleceniami. W przypadku projektowanych
ogrodzen priorytetowo nalezy bra¢ pod uwage zalecenia i wytyczne konstruktora. Za cato$¢ prac odpowiada inwestor
oraz wykonawca, ktéry powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Firma JONIEC® ponosi
odpowiedzialnos$¢ wytgcznie za swoje wyroby wprowadzane na rynek, ktére wytworzone sq zgodnie z aktualng normg.
Firma JONIEC” nie ponosi odpowiedzialno$ci za wykonanie ogrodzenia.

B. ELEMENTY SYSTEMU

CRM19 CRM28
daszek stupkowy / murkowy‘

2l
N
BH20, RP20, RD20 BH28 CH20,CRP20,CRD20, CRSM CH28

bloczek slupkowy/murkowy‘ bloczek stupkowy / murkowy‘ dqszekslupkowy/murkowy‘ daszek stupkowy / murkowy ‘

BRSM CRDM
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KO_SEA KO_TIDE DKO
element betonowy ‘ element betonowy ‘ daszek ‘
C.ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE PRODUKCJI
VIBRO J—1 CALIBRATION PERFECT
TECHNOLOGY —I— TECHNOLOGY HEIGHT
zageszczenie struktury niwelacja réznic idealna wysokos¢
produktu wysokosciowych bloczkow produktu
é MULTI é BARWIONY ==
= CERTYFIKOWANY
$ coLore W MASIE &

produkt posiadajgcy produkt w catosci jakos$¢ potwierdzona
melanze kolorystyczne poddany barwieniu certyfikatami

www.joniec.pl 2



rJ KOM/1/2022
D. WARIANTY BUDOWY OGRODZENIA

Stosujgc elementy systeméw ogrodzeniowych: ROMA Horizon/Perfect/Mega/Diamond/Classic
oraz elementéw betonowych KOMBO® mozemy wykonaé ogrodzenie na kilka sposobow:

wariant 1 (rys.1)

Stupki wykonane z bloczkéow i daszkow
ROMA (20 cm) lub (28 cm) posadowione

na tawie fundamentowej wykonanej

na catej dtugosci ogrodzenia.

Elementy KOMBO" uktadane pomiedzy

nimi bezposrednio na tawie fundamentowej
(pionowo lub poziomo), zakonczone
daszkami KOMBO" lub ROMA.

wariant 2 (rys.2), (rys.3)

Stupki i podmuréwka budowane z bloczkow

i daszkow ROMA o szerokosci ( 20 cm)

lub (28 cm) posadowione na tawie
fundamentowej wykonanej na catej

dtugosci ogrodzenia.

Elementy KOMBO" uktadane na

daszkach podmurdwki (uktadane pionowo

lub poziomo), zakornczone daszkami KOMBO®
lub ROMA. Podmuréwka moze by¢ wykonana
klasycznie (na cegte) naprzemiennie — Rys. 2 lub
modernistycznie ,bloczek nad bloczkiem” - Rys. 3

3 www.joniec.pl



wariant 3 (rys.4), (rys.5)

Stupki i podmuréwka wykonane z bloczkéw
i daszkéw ROMA posadowione na tawie
fundamentowej wykonanej na catej
dtugosci ogrodzenia.

Stupki wykonane z poszerzanych bloczkdéw
i daszkéw ROMA (28 cm) posadowione na
tawie fundamentowej.

Podmuréwka zbudowana pomiedzy stupkami
wykonana ze standardowych bloczkow

i daszkow ROMA (20 cm) posadowiona na
tawie fundamentowej modernistycznie
Jbloczek nad bloczkiem" - Rys. 4,

lub naprzemienne ,na cegte” - Rys.5.
Elementy KOMBO" uktadane pionowo

lub poziomo na daszkach podmurowki,

z mozliwosécig zakonczenia daszkami
KOMBO" lub ROMA.

wariant & (rys.6)
tawa fundamentowa na catej
dtugosci ogrodzenia.

Stupki i podmuréwka w odpowiedniej kombinacji

(jak w poprzednich wersjach).

Elementy KOMBO" uktadane pionowo
lub poziomo na daszkach podmurdwki
w kombinacji pionowo i poziomo,

z przewigzaniem warstwg daszkow

lub bloczkdéw z daszkami pomiedzy nimi.
Elementy KOMBO® mozemy zakonczyé
daszkami KOMBO® lub ROMA.

wariant 5 (rys.7)

tawa fundamentowa na catej dtugosci ogrodzenia.

Stupki i podmuréwka w odpowiedniej kombinaciji
(jak w poprzednich wersjach).

Elementy KOMBO"® uktadane pionowo

lub poziomo na daszkach podmuréwki zakoriczone
warstwg bloczkéw zwiernczonych daszkami ROMA.

KOM/1/2022 rJ

[
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rys.4

i H
......................

rys.5

LAWA FUNDAMENTOWA L

....................

rys.6
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rJ KOM/1/2022
E. BUDOWA FUNDAMENTU

ZBROJENIE PIONOWE SLUPKOW

FUNDAMENT

DYLATACJA PIONOWA CO 10-15m
@ STREFA PRZEMARZANIA GRUNTU

/ ZBROJENIE POZIOME FUNDAMENTOW

rys.8

Zalecenia:

1. tawyfundamentu wykonajna gtebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu:

STREFA
PRZEMARZANIA

GRUNTU

warminsko-

mazurskie
zachodnio-
J

pomorskie
podlaskie

dolnoslgskie

Hz - 0,8m
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KOM/1/2022 rJ

W tawie fundamentowej wykondj dylatacje pionowq $rednio, co 10 -15 metréw.
W tawie fundamentowej utéz zbrojenie poziome.

W miejscach planowanych stupkéw utéz zbrojenie pionowe.

Wylejtawe fundamentowqg min 5 cm nad poziomem gruntu.

Na fundament natdz izolacje poziomg (np. za pomocq folii IZOHAN), ktéra zabezpieczy ogrodzenie przed
kapilarnym podcigganiem wody z gruntu.

Wykonaj odwodnienie wzdtuz catego ogrodzenia.

FUNDAMENT
IZOLACJA POZIOMA

RURA DRENAZOWA

rys9

www.joniec.pl 6



rJ KOM/1/2022
F. UKLADANIE BLOCZKOW

7

A

FUNDAMENT \

‘ KLEJ MONTAZOWY L :

uktadanie bloczkéw i klejenie

Zalecenia:

1. Ogrodzenie budujtylko wtedy, gdy temperatura powietrza wynosi od +5°C do +25°C.

2. Naprawidtowo wykonany fundament utéz bloczki ogrodzenia. Pierwszg warstwe bloczkéw utéz na kleju JONIEC lub
na zaprawie cementowej klasy nie nizszej, niz M12.

3. Pierwszg warstwe wypoziomuj tak, aby skorygowac ewentualne nieréwnosci fundamentu.

4. Bloczki uktadaj tak, aby scisle do siebie przylegaty oraz aby nie byto odchyler w pionie i poziomie. Zniweluj
ewentualne odchylenia poziomu poprzez szlifowanie lub zastosowanie klinéw.

5. Kolejne warstwy bloczkéw uktadaj na kleju JONIEC®. Klej naktadaj na przylegajgce do siebie boczne $ciany
bloczkéw oraz na catej gérnej krawedzi bloczka.

6. Jezeli zbrojenie pionowe stupkéw, podmurdwki, muréw nie zostato wykonane na etapie wylewania taw lub stép
fundamentowych - wywier¢ w tawie otwory w odpowiednich miejscach i zamontuj zlbrojenie na kotwie chemiczne;.

7. Jezeli budujesz ogrodzenie przy duzym nastonecznieniu - przed zalaniem bloczkéw mieszankg betonowq zwilz
komory bloczkéw wodg.

8. Jesli budujesz ogrodzenie z bloczkéw w melanzu MULTI-COLOR® - zwrdé uwage na rézne rozmieszczenie kolorédw
w kazdym bloczku. Wymieszaj bloczki zgodnie z zasadqg 3 palet i utéz je tak, aby stworzy¢é mozliwie najtadniejszy
melanz. Najlepszy efekt uzyskuje sie poprzez mieszanie bloczkéw tak, aby nie nastgpito nasycenie jednego koloru w
danym obszarze.

www.joniec.pl



G. MONTAZ ELEMENTOW KOMBO"

Kolejno$¢é montazu ogrodzenia wykonanego z bloczkéw systemu ROMA oraz elementéw KOMBO™:

KOM/1/2022 rJ

Elementy KOMBO" montuj przy pomocy kleju-uszczelniacza JONIEC®.

Potgcz klejem kazdqg ptaszczyzne styku elementéw, réwniez ich styku z podmuréwkq i bloczkami stupkdw.

Elementy KOMBO® potgcz dodatkowo elementami kotwigcymiw miejscach ich styku ze stupkami:

a) W miejscach styku elementéw KOMBO"® z bloczkami wywier¢ otwory w bloczkach stupkéw. Otwory muszg mieé
srednice min. 2 mm wiekszg, niz elementy kotwigce.

b) W miejsce otworéw wprowadz klej-uszczelniacz JONIEC®, element mocujgcy.

c) Symetrycznie w elementach KOMBO® wywier¢ otwor jak w stupkach

d)Zamontuj element KOMBO" na kleju-uszczelniaczu JONIEC®.

e) Na jednej stronie stupka wykonaj min. 2 potgczenia kotwigce elementy KOMBO® ze stupkiem.

f) Dodatkowo potgczenia kotwigce zastosuj w miejscu styku elementéw KOMBO® z podmuréwkg,
potgczeniem daszkow.

Pozostate elementy KOMBO® montuj na kleju uszczelniaczu korygujgc ich utozenie liniowe i pionowe
ZwieAczenie elementéw KOMBO® wykonaj daszkami KOMBO® lub ROMA, przy uzyciu kleju-uszczelniacza JONIEC”.

®,

I. Elementy KOMBO" ukladane pionowo:

S

10.

1.

Wykonajtawe fundamentowq wraz z izolacjg poziomg — wg w/w instrukcji montazu.
Zamontuj podmuréwke z bloczkéw ROMA na catoéci ogrodzenia przy pomocy kleju-uszczelniacza JONIEC.
Zbuduj pierwszy stupek z bloczkéw ROMA, przy pomocy kleju-uszczelniacza JONIEC®.

Utéz ,na sucho” drugi stupek (bez klejenia), celem mozliwosci kontroli liniowej i pionowej uktadanych
elementow KOMBO"®.

Zamontuj pierwszy element KOMBO" na kleju JONIEC®, potqcz ten element ze stupkiem za pomocq elementéw
kotwigcych zamocowanych na kleju JONIEC™

Zamontuj wszystkie pozostate elementy KOMBO® tego przesta przy uzyciu kleju JONIEC®.
Przed utozeniem ostatniego elementu KOMBO® rozbierz drugi stupek utozony ,na sucho”.

W ostatnim elemencie KOMBO® nawieré otwér celem wprowadzenia elementu kotwigcego go ze stupkiem
i zamontuj tak, jok pozostate elementy.

Zamontuj drugi stupek z bloczkéw ROMA, klejgc bloczki do siebie za pomocqg kleju-uszczelniacza
JONIEC" kotwigc je w wyznaczonych miejscach z elementem KOMBO®.

Postepuj w w/w sposdb montujgc kolejne przesto z elementow KOMBO® i budujgc kolejne stupki i przesta
zbloczkéw ROMA i elementow KOMBO".

Zamocuj daszki KOMBO® lub ROMA i przyklej je za pomocq kleju-uszczelniacza JONIEC”.

—

\ .~

\
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rys.11
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rJ KOM/1/2022

Il. Elementy KOMBO" uktadane poziomo:

1. Wykonajtawe fundamentowq wraz zizolacjg poziomg — wg w/w instrukcji montazu.

2.  Zamontujpodmuréwke zbloczkéw ROMA na cato$ci ogrodzenia przy pomocy kleju-uszczelniacza JONIEC”.

3. Zbudujpierwszy stupek z bloczkéw ROMA, przyklej bloczki do siebie za pomocq kleju-uszczelniacza JONIEC”.

4. Zamontuj pierwszq poziomg warstwe elementéw KOMBO"® przyklejajqc je za pomocq kleju-uszczelniacza JONIEC”.

5. Potgcz element KOMBO® z bloczkiem stupka za pomocqg elementéw kotwigcych zamocowanych na kleju-
uszczelniaczu JONIEC®,

6. Sprawdzajprawidtowe liniowe utozenie elementow KOMBO® wzdtuz podmurdwki.

7. Zamontuj wszystkie elementy KOMBO® przy uzyciu kleju JONIEC® kontrolujgc prawidtowe ich utozenie (pion
iliniowo$¢)

8. Stopniowo, wraz zmontazem kolejnych warstw KOMBO"®, buduj drugi stupek z bloczkow ROMA.

9. Nabiezgco sprawdzaj utozenie liniowe i pionowe elementéw KOMBO".

10. Wszystkie elementy KOMBO” ukiadaj przy uzyciu kleju-uszczelniacza JONIEC®, kotwigc je z bloczkami stupka
w wyznaczonych miejscach.

11.  Postepujw w/w sposodb montujgc kolejne stupkii przesta z bloczkéw ROMA i elementéw KOMBO®,
12. ZamocujdaszkiKOMBO® lub ROMA i przyklej je za pomocg kleju-uszczelniacza JONIEC®.

KLEJ MONTAZOWY

rys.17

KLEJ MONTAZOWY

PRZED ZAMONTOWANIEM
BLOCZKA WYWIERC W NIM
OTWOR NA KOLEK

ZALEJ WSZYSTKIE
TRZY KOMORY !
DO POZIOMU PODMUROWKI

rys.18
1 www.joniec.pl
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rys.19

lll. Elementy KOMBO" ukladane w kombinacji pionowej i poziomej:

W tym przypadku, w zaleznosci od projektu, stosujemy kombinacje lill metody budowy.

www.joniec.pl 12



rJ KOM/1/2022
H. PRZYGOTOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszanka betonowa do wypetnienia bloczkéw powinna mie¢ konsystencije plastyczng (S3-S4 wg PN-EN 206) tak, aby
dawata sie wiatwy sposéb formowac i uktadaé w komorach bloczkéw.

Ponizej znajdujg sie zalecenia, jak postepowac w 2 réznych wariantach przygotowania mieszanki betonowej do
zalewania bloczkéw:

1. Mieszanka betonowa przygotowywana na miejscu budowy.
2. Mieszanka betonowa przywieziona z wytworni betonu.

1/ MIESZANKA BETONOWA PRZYGOTOWANA NA MIEJSCU BUDOWY

| ETAP
1. Przygotuj sktadniki wysokiej jakosci: piasek ptukany + kruszywa ptukane + cement + pierwsza miarka wody. Cement
workowany winien posiadac¢ certyfikat ,Pewny Cement". A
2. Wymieszaj wszystko w betoniarce wg ponizszych proporcji*.

cement I/l 42,5 woda** piasek 0/2 Zwir 2/8 LBN razem
kg 25,0 (worek) 11,5 50,8 61,2 0,25 149,0
litry 20,8 11,5 30,8 38,2 0,24 102,0

* zwiekszajgc ilos¢ przygotowywanej mieszanki betonowej pamietaj o zachowaniu odpowiedniej proporcji wszystkich sktadnikéw.

** ilo§¢ dodawanej wody uzalezniona jest od wilgotnosci dodawanych kruszyw (piasku, grysu) i powinna byé ciggle kontrolowana
podczas tworzenia mieszanki betonowej. Powstata mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje plastyczng.

IIETAP
3. Dodajdo wymieszanej mieszankibetonowejpreparat LBN — zgodnie z proporcjami na etykiecie produktu.
4.  Mieszajwszystko w betoniarce - do czasu uzyskania jednorodnej masy bez zbrylen.

IHETAP
5. Dodajkoncowqiloé¢ wodyiwymieszaj — tak, aby powstata plastyczna konsystencja mieszanki.

IVETAP

6. Budowa powinna by¢ prowadzona w temp. powietrza +5°C do +25°C - najpierw zwilz komory bloczkéw wodg,
anastepnie zalejbloczki przygotowang mieszankg wg powyzszego schematu.

7. W trakcie zalewania - zagesé¢ mieszanke betonowqg w komorach poprzez delikatne wibrowanie butawgq lub reczne
sztychowanie — do momentu, gdy mieszanka szczelnie wypetni komore bloczka.

VETAP

8. Usun zabrudzenia z powierzchnibloczkéw.

WAZNE!

1. Cata przygotowana mieszanka z betoniarki MUSI by¢ zuzyta w ciggu max 40 minut
(praca w temp. powietrza +5°C do +25°C).

2. Zabrania sie dolewania dodatkowej porcji wody do przygotowanej wczesniej mieszanki betonowej,
gdyz w takim przypadku utraci ona swoje wiasciwosci takie jak wytrzymatosé,
nasigkliwos$¢ i mrozoodpornosé.

13 www.joniec.pl



KOM/1/2022 rJ

2/ MIESZANKA BETONOWA PRZYWIEZIONA Z WYTWORNI

|ETAP
1. Odbierz mieszanke betonowqg przygotowang w wytworni oraz dokumenty zawierajgce specyfikacje betonu.

Dokument z wytwérni powinien zawieraé nastepujgce dane:
a) nazwawytwérni
b) nrdostawy ispecyfikacjazamdwienia (klasa betonu, klasa ekspozycji, nasigkliwosc).
c) nrrej.samochodu
d) ilo$¢ m’mieszanki
e) deklaracjazgodnosci
f) danenabywcy
g) czasrozpoczeciamieszania
h) czas dostawy, roztadunku

IIETAP

2. Budowa powinna byé prowadzona w temp. powietrza +5°C do +25°C - najpierw zwilz komory bloczkéw wodg,
a nastepnie zalej bloczki mieszankg betonowq przywieziong z wytworni.

3. W trakcie zalewania - zageéé mieszanke betonowg w komorach poprzez delikatne wibrowanie butawgq lub reczne
sztychowanie — do momentu, gdy mieszanka szczelnie wypetni komore bloczka.

IIIETAP
4. Usunzabrudzenia z powierzchnibloczkéw.

WAZNE! 1. Cata przygotowana mieszanka z wytwédrni MUSI byé zuzyta w ciggu max 40 minut
(praca w temp. powietrza +5°C do +25°C).

2. Zabrania sie dolewania dodatkowej porcji wody do przygotowanej wczesniej mieszanki betonowej,
gdyz w takim przypadku utraci ona swoje wtasciwosci takie jak wytrzymatosé,
nasigkliwo$¢ i mrozoodpornosé.

OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE PARAMETROW BETONU Z WYTWORNI:

klasa wytrzymatosci betonu C30/37
klasa ekspozycji betonu XF1
nasigkliwos¢ do 5%
maksymalna warto$é wskaznika w/c=0,55
Beton zamawiany w betoniarni minimalna zawarto$é cementu 300 kg/m*
konsystencja S3/S4
maksymalne uziarnienie kruszywa 8 mm
sugerowana klasa wytrzymatosci cementu 42,5 (cement portlandzki
z certyfikatem ,Pewny Cement”)

www.joniec.pl 14
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I. ZALEWANIE BLOCZKOW

BLOCZKI TRZYKOMOROWE MOZNA ZALEWAC NA 2 SPOSOBY:

1. ZALEWANIE TYLKO ZEWNETRZNYCH KOMOR BLOCZKA.

W tym wariancie — zbrojenie bloczkéw podmuréwki i stupkdw, a nastepnie zalewanie ich mieszankg betonowq wykonaj
tylko w dwéch zewnetrznych komorach bloczkdw.
W komorach zalewanych mieszankqg betonowq zastosuj rekawy kompensacyjne.

REKAW
KOMPENSACYJNY

/
—

zastosowanie rekawéw kompensacyjnych

zalewanie bloczkéw betonem

15 www.joniec.pl
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2. ZALEWANIE TYLKO SRODKOWEJ KOMORY BLOCZKA.

1. Bloczkistupka do wysokoéci podmurdwki zbrojone i zalewane mieszankg betonowg.
2. Podmuréwkaibloczkistupka powyzej podmurdwki zbrojone i zalewane komory srodkowe bloczkdw.

W PODMUROWCE | BLOCZKACH SEUPKA POWYZEJ
PODMUROWKI ZASTOSUJ ZBROJENIE TYLKO
WEWNETRZNYCH KOMOR | ZALEJ JE MIESZANKA
MIESZANKA BETONOWA

W BLOCZKACH SLUPKA DO WYSOKOSCI
PODMUROWKI ZASTOSUJ ZBROJENIE
WSZYSTKICH KOMOR | ZALEJ

JE MIESZANKA BETONOWA

zalewanie bloczkéw betonem

rys.23

WAZNE! 1. Mieszanke betonowq nalezy wykorzystaé w maksymalnie najszybszym czasie po jej

przygotowaniu lub dostarczeniu.
2. NIE MOZNA zmieniaé sktadu mieszanki, a szczegdinie dolewaé¢ wody do przygotowanej mieszanki.

www.joniec.pl 16
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J. PIELEGNACJA BETONU PO ZALANIU MIESZANKA

1 SEONCE

‘ WIATR

‘ MATA PAROPRZEPUSZCZALNA

‘ DESZCZ

pielegnacja betonu
rys.24

Pielegnacja to niezbedny proces, ale czesto pomijany w czasie budowy ogrodzenia. Nawet najwyzszej jakosci beton
bedzie bezwartosciowy, kiedy jego zabudowa, a nastepnie pielegnacja, nie bedzie prawidiowa. Swiezo wykonany
beton nalezy zawsze chroni¢ przed szkodliwym wptywem wiatru, wysokiej lub niskiej temperatury oraz opadéw
atmosferycznych, poniewaz brak pielegnacji prowadzi do uszkodzenia struktury ,mtodego" betonu, co skutkuje utratg
zatozonych parametréw betonu w pdzniejszym okresie eksploataciji konstrukcji ogrodzenia.

Szybka migracja wody z mieszanki betonowej rdzenia na zewngtrz bloczkéw moze by¢ powodem ich zarysowan i
peknie¢ a takze skurczu plastycznego mieszanki betonowej uzytej do zalania. Pielegnacja to szereg czynnosci, ktérych
celem jest wspomaganie procesu prawidtowego wigzania i twardnienia cementu w betonie, aby uzyska¢ zamierzone
witasciwosci stwardniatego betonu, tj. odpornosci na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych
i Srodowiskowych.

WAZNE!

1.  Po zakonczeniu zalewania bloczkéw mieszankqg betonowq, obowigzkowo wykonaj pielegnacje ogrodzenia w celu
eliminacji skurczu plastycznego, uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci betonu, zabezpieczenia przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych i zamarzaniem. Pielegnacja polega na kontrolowaniu temperatury
i poziomu migracji wilgoci z rdzenia betonowego.

2. W okresach wyzszych temperatur wykonuj cyklicznie zwilzanie konstrukcji ogrodzenia oraz zastosuj ostony np.
zmembrany paroprzepuszczalnejlub nakrywanie zwilzonymi matami.

3. W okresach niskich temperatur zastosuj ostony, np. maty, folie, koce oraz membrane paroprzepuszczalng, tak aby
utrzymad temperature betonu minimum +10°C.

4. Pielegnacje stosuj do momentu finalnego przykrycia ogrodzenia daszkami wykonczeniowymi, czyli przez
minimum 7 dni.
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K. MONTAZ DASZKOW

SILIKON | KLEJ MONTAZOWY/
USZCZELNIACZ

montaz daszkow
rys.25

Zalecenia:

1.  Daszki systemu ROMA nie wystajq poza obrys bloczka.

2. Przed potozeniem daszka wyszlifuj bloczek, na ktérym ten daszek bedzie uktadany, w taki sposdb, aby doktadnie
przylegat do krawedzi bloczka.

3. Daszkiuktadajnakleju uszczelniaczu JONIEC®.

4. Uszczelnij masqg silikonowq potgczenia i szczeliny powstate miedzy daszkami oraz daszkami a bloczkami, aby
zabezpieczy¢ komory bloczkéw przed migracjg wody, wilgocii powietrza.

www.joniec.pl 18
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L. IMPREGNACJA

IMPREGNAT ‘

ODWODNIENIE LINIOWE L

lub ZWIR \

impregnacja

rys.26

Zalecenia:

1. Wyczysé resztki zabrudzen z powierzchni bloczkéw. Srodek czyszczqgey stosuj jedynie w miejscu zabrudzenia zgodnie
zinstrukcjq obstugi. Producent zaleca stosowanie preparatu do usuwania wykwitéw i nalotéw JONIEC”,

2. Nastepnie obficie sptucz wodq.

3. Zaimpregnuj ogrodzenie - po uprzednim doktadnym osuszeniu wszystkich elementéw oraz przy odpowiedniej
pogodzie. Pamigtaj, aby elementy ogrodzenia podczas impregnacji byty catkowicie suche.

4, W celu zabezpieczenia daszkéw przed zabrudzeniami, porostem mchu lub innymi czynnikami zaimpregnuj je lub
pomalujdobrg farbqg do betonu.

5. Aby zabezpieczy¢ dolng powierzchnie ogrodzenia przed zabrudzeniami, ktére pojawiajqg sie podczas ulew
i podczas topnienia $niegu — wykonaj wzdtuz linii catego ogrodzenia odwodnienie liniowe bqdz przykryj ziemie
zwirem, drobnym kamieniem, itp. Ograniczy to w znaczqgcy sposéb ochlapywanie ogrodzenia btotem.

WAZNE! 1. Impregnowa¢ NIE NALEZY wczeéniej, niz po uptywie min. 30 dni od zakoriczenia prac

montazowych ogrodzenia.
2. Po zastosowaniu preparatu do usuwania wykwitéw i nalotéw JONIEC®, impregnowaé nalezy
nie wczesniej, niz po uptywie 5-7 dni.
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M. MONTAZ BRAM, PRZESEL

KOTWA CHEMICZNA \

R
o

[/

mocowanie furtki i bramy

rys. 27
Zalecenia:

1. Montaz przeset moze nastgpic po uzyskaniu petnej wytrzymatosci betonu, ktérym zalane sq bloczki ogrodzenia, co
nastepuje w okresie nie krotszym, niz 28 dni od momentu zalania bloczkédw betonem.

2. Stupki do montazu bram i furtek wykonaj tak, aby mogty przenie$¢ obcigzenie zwigzane z ciezarem bram i furtek
i obcigzeniem wiatrowym.

WAZNE! W przypadku montazu bram i przeset montowanych na stupkach budowanych z bloczkéw
stupki muszg by¢ zalane betonem. Wazne jest, aby stupki, do ktérych montowane bedg bramy

i furtki zbudowane byty z bloczkéw o szerokosci min. 28 cm. Przy mniejszych wymiarach bloczkéw
zaleca sig, aby bramy i furtki montowaé na niezaleznych stupkach stalowych, zgodnie
z zaleceniami producenta bram i furtek.

Miejsca pod montaz kotw powinno znajdowacé sie najblizej osi pionowej stupkdw oraz osi poziomej bloczkdw.
Nie mozna mocowac kotw w odlegtosci mniejszej niz 8 cm od krawedzi zewnetrznej bloczka.
Przesta mocuj na kotwach chemicznych, ktérych parametry sqg zgodne z zaleceniem producenta przeset.

o n pow

Sprawdz, czy elementy kotwigce sqg dostosowane do montazu w systemie bloczkow betonowych (na rynku sq takie,
ktére mozna montowadé jedynie w stupkach stalowych).

7.  Po zaznaczeniu miejsc na otwory - najpierw wywier¢ otwor wierttem o matej $rednicy, a nastepnie powieksz ten
otwér wierttem prawidtowym. W ten sposéb precyzyjniej wykonasz otwory montazowe oraz unikniesz pekniecia
bloczkéw.

8. Otworywykonajprostopadle do $ciany bloczka — zgodnie z zaleceniami podanymi w tabeli:
PARAMETRY MONTAZU - otwér w podtozu

$rednica (mm) gtebokosé (mm)
M8x110 10 85
M10x130 12 95
M12x160 14 110
M16x190 18 125
M20x260 24 180
M24x300 28 220 Parametry stali wg pkt 3.1 AT-15-8866/2012

www.joniec.pl 20



rJ KOM/1/2022

9.  Po oczyszczeniu otwordw z pytu wprowadz do nich kotwe chemiczng, a nastepnie w odpowiednim czasie stalowe
mocowania.

10. Zamocujfurtke i brame na stalowych mocowaniach.

1. W przypadku montazu bram i stupkédw na niezaleznych stupkach stalowych zamontuj je zgodnie z zaleceniami

producenta.

N. GWARANCJA

Okres gwarancji: 5 lat od momentu zakupu.

GWARANCJA OBEJMUJE:

Gwarancja obejmuje uszkodzenia i wady powstate z winy producenta, tj. wady wykonania stwierdzone przy
odbiorze towaru.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

Gwarancja nie obejmuje szkdéd powstatych w wyniku: niewtasciwego zaprojektowania lub wykonania ogrodzenia,
niewtasciwego lub niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montazu zakupionych produktéw, zastosowania
niewtasciwych materiatéw do montazu produktéw, niezastosowania sie do instrukcji, zalecen Sprzedajgcego, co do

sp
ek

osobu montazu, pielegnaciji, izolacji, impregnacji i zabezpieczen produktdéw, zastosowania betonu o ztej klasie
spozycji do zalewania ogrodzen, ztej konsystencji mieszanki, wykonania niewtasciwej i niezgodnej z zasadami

sztuki budowlanej podbudowy ogrodzen, niewtasciwego uzytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem
i wtasciwosciami zakupionych produktéw, niewtasciwego sktadowania lub transportu, sity wyzszej tj. w szczegdlnosci
klesk zywiotowych i innych nieprzewidywalnych wypadkéw losowych.

Gwarancji nie podlegajqg i nie sq traktowane, jako wady dopuszczone przez wtasciwe normy i dokumenty odniesienia:
odchytki w wymiarach i wyglgdzie produktéw, wykwity wapniowe w postaci nalotéw na powierzchni wyrobdw,
naturalne zmiany w kolorystyce produktéw pod wptywem ich uzytkowania, ewentualne wtoskowate mikropekniecia
powierzchniowe powstate w wyniku skurczéw zwigzanych z dojrzewaniem produktéw, odchyiki w strukturze i kolorach
uwarunkowane procesem produkcyjnym wyrobdéw oraz naturalng zmiennosciqg uziarnienia i kolorystyki kruszyw
i innych surowcéw, pekniecia elementéw powstate z powodu zastosowania betonu o nieodpowiedniej klasie
ekspozycji, lub nieprawidtowego wykonaniai pielegnaciji.

UWAGA!

CZAS, KTORY UPLYWA OD MOMENTU PRZYGOTOWANIA MIESZANKI BETONOWEJ DO MOMENTU ZALANIA
BLOCZKOW NIE MOZE BYC DLUZSZY, NIZ 40 MIN W NORMALNYCH WARUNKACH POGODOWYCH.

ZABRONIONE JEST DOLEWANIE WODY DO MIESZANKI BETONOWEJ PO JEJ WYMIESZANIU, GDYZ W TAKIM
PRZYPADKU UTRACI ONA SWOJE WEASCIWOSCI JAK WYTRZYMALOSC, NASIAKLIWOSC | MROZOODPORNOSC.
KONSYSTENCJA MIESZANKI BETONOWEJ MUSI BYC PLASTYCZNA (S3/S4 wg PN-EN 206).

PO ZAKONCZENIU ZALEWANIA BLOCZKOW MIESZANKA BETONOWA, OBOWIAZKOWO WYKONAJ PIELEGNACJE
OGRODZENIA W CELU ELIMINACJI SKURCZU PLASTYCZNEGO, UZYSKANIA ODPOWIEDNIEJ WYTRZYMALOSCI
BETONU, ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODLIWYM DZIALANIEM CZYNNIKOW ATMOSFERYCZNYCH | ZAMARZANIEM.
PIELEGNACJA POLEGA NA KONTROLOWANIU TEMPERATURY | POZIOMU MIGRACJI WILGOCI Z RDZENIA
BETONOWEGO.

WYKWITY WAPNIOWE:

Wykwity wapniowe (weglanowe) sq zjawiskiem naturalnym, niezaleznym od Producenta. Powstajg w wyniku reakcji
wodorotlenku wapnia, ktéry jest jednym z produktéw hydratacji (wigzania) cementu z dwutlenkiem wegla
z powietrza atmosferycznego. Mechanizm tej reakcji polega na transporcie wodorotlenku wapnia systemem poréw

ka

pilarnych na powierzchnie elementu betonowego, gdzie ulega on karbonatyzacji tworzgc biate naloty. Zjawisko to

jest przejsciowe i w zaleznoéci od intensywnosci ulega stopniowemu zanikaniu z biegiem czasu.

2]
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ODCIENIE:

ROZNICE W ODCIENIACH JEDNEGO KOLORU mogq byé spowodowane produkcjg w réznych warunkach
atmosferycznych oraz zmiennosciqg kruszywa, ktére jest sktadnikiem pochodzenia naturalnego. Réznice
w odcieniach nie sqg wadqg wyrobu i nie stanowiq podstaw do reklamacji.

PAMIETAJ!!!

PRZY ZASTOSOWANIU ROZNYCH PRODUKTOW | SYSTEMOW PRODUCENTA (OGRODZENIA, PALISADY, ELEWACJE)
- FAKTURY ORAZ KOLORY POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW ROZNIA SIE OD SIEBIE, CO SPOWODOWANE JEST
ZASTOSOWANIEM ROZNYCH RODZAJOW KRUSZYW | TECHNOLOGII PRODUKCJI.

Wszelkie prawa zastrzezone na rzecz JONIEC”. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie w catosci lub cho¢by w czeéci
informacji, zdje¢, jakichkolwiek innych elementéw w tym graficznych, takich jak logo, rysunkéw, grafiki, bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

www.joniec.pl 22



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	15: nowe
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23

